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(58-M02 WEEE sv 01)

Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. 
finns på eller i närheten av namnetiketten som sitter 
på enhetens undersida. Du bör anteckna serienumret 
i utrymmet nedan och förvara den här 
bruksanvisningen som ett bevis på ditt köp och för att 
underlätta identifiering i händelse av stöld.

Modellnummer 

Serienummer

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning

Denna symbol på produkter, förpackningar och dokument innebär att använda elektriska och elektroniska produkter 
inte får blandas med vanligt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga 
insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Om du gör dig av med produkterna på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla naturresurser och förhindrar 
eventuella skadliga effekter på människors hälsa och miljö, som annars kan uppkomma vid felaktig hantering av avfall.
Mer information om uppsamling och återvinning av uttjänta produkter får du hos lokala myndigheter, 
avfallshanteringstjänsten där du bor eller där du inhandlade varorna. 

För företagare inom EU:
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer 
information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:
Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter 
eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

(1003-M06 plate bottom sv 01)
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTER

Framför allt när det gäller barn ska en vårdnadshavare ge vägledning
 om hur produkten ska användas och hanteras på rätt sätt innan den tas i bruk.

Förvara den här bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

 VARNING
Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan för att undvika risk för allvarliga skador eller 
rentav dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna 
omfattar, men är inte begränsade till, följande:

• Placera inte nätkabeln i närheten av värmekällor, till exempel värmeelement. Böj 
inte kabeln och skada den inte på annat sätt. Ställ heller inte tunga föremål på 
den. 

• Vidrör inte produkten eller nätkontakten under åskväder. 

• Använd endast den korrekta spänning som anges för produkten. Erforderlig 
spänning finns angiven på produktens namnplåt. 

• Använd endast den medföljande AC-adaptern eller angivna AC-adaptern 
(sidan 14). Använd inte AC-adaptrar för andra apparater. 

• Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som 
samlats på den.

• Sätt i nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget. Om produkten används 
utan att nätkontakten är ordentligt isatt kan damm samlas på kontakten, vilket kan 
leda till brand eller hudbrännskador.

• Se till att vägguttaget som du använder är lättåtkomligt när du installerar 
produkten. Om det uppstår problem eller tekniska fel ska du omedelbart stänga 
av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Om nätkabeln inte dras ut ur 
vägguttaget är produkten inte bortkopplad från strömkällan, även när 
strömbrytaren är avstängd.

• Anslut inte produkten till ett nätuttag via en grenkontakt. Det kan medföra 
försämrad ljudkvalitet samt orsaka överhettning i uttaget. 

• Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten. Kabeln kan 
skadas om du drar i den, vilket kan orsaka elstötar eller brand.

• Om du inte ska använda instrumentet under en längre tid bör du dra ut 
nätkontakten ur vägguttaget.

• Produkten innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. 
Försök inte att ta isär eller modifiera de inre komponenterna på något sätt.

• Utsätt inte produkten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i 
fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) 
på den, eftersom vätska då kan spillas i eventuella öppningar. Om vätska, 
exempelvis vatten, tränger in i produkten kan det orsaka brand, elstötar eller 
funktionsfel.

• Använd nätadaptern endast inomhus. Använd den inte i våta miljöer.

• Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer. 

• Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära produkten, eftersom de 
kan orsaka brand. 

• Om något av följande problem uppstår ska du omedelbart stänga av 
strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. 
Låt därefter Yamahas servicepersonal kontrollera produkten.

- Nätkabeln eller nätkontakten är sliten eller skadad.

- Ovanlig lukt eller rök avges.

- Ett föremål eller vatten har kommit in i produkten.

- Ljudet från produkten försvinner plötsligt under användning.

- Produkten har sprickor eller andra synliga skador. 

Strömförsörjning Ta inte isär

Varning för fukt och väta

Varning för eld

Om du upptäcker något onormalt
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 FÖRSIKTIGHET
Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att skada dig själv eller andra, och 
undvika skador på produkten eller annan egendom. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, 
följande:

• Placera inte produkten ostadigt eller på en plats där den utsätts för kraftiga 
vibrationer, då detta kan göra att produkten välter och orsakar skador.

• Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar produkten för att förhindra att kablarna 
förstörs eller att någon snubblar på dem och skadas.

• Använd endast det stativ som anges för produkten. Använd endast medföljande 
skruvar vid monteringen. Om du använder andra skruvar kan de inre 
komponenterna skadas eller produkten välta.

• Stäng av strömmen till alla enheter innan du ansluter produkten till annan 
utrustning. Ställ in volymen på lägsta nivå på samtliga enheter innan du slår på 
eller av strömmen.

• Var noga med att ställa in volymen på lägsta nivå på alla enheter och höj sedan 
volymen gradvis till önskad nivå medan du spelar på produkten. 

• För inte in några främmande föremål av exempelvis metall eller papper i 
öppningarna på produkten. Annars finns det risk för brand, elektriska stötar eller 
funktionsfel.

• Tyng inte ned produkten och placera inte tunga föremål på den. Tryck inte 
onödigt hårt på knappar, strömbrytare och kontakter.   

• Använd inte produkten eller hörlurar med hög eller obehaglig volymnivå under 
en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselförlust. Kontakta 
läkare om du upplever hörselnedsättning eller om det ringer i öronen.

• Dra ut nätkontakten ur vägguttaget innan du rengör enheten. Annars finns det risk 
för elektriska stötar.

Stäng alltid av strömmen när du inte använder produkten. 

Även om [ ] (vänteläge/på)-strömbrytaren är i vänteläge (strömlampan är släckt) matas det fortfarande en liten mängd ström till produkten. 

Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om du inte ska använda produkten under en längre tid.

MEDDELANDE
Om du följer anvisningarna nedan undviker du fel/skador på pro-
dukten, skador på data eller skador på annan egendom.

 Hantering
• Använd inte instrumentet i närheten av tv-, radio- eller stereoutrustning, 

mobiltelefoner och annan elektrisk utrustning. Annars kan instrumentet, tv- eller 
radioutrustningen orsaka brus. 
Om du använder instrumentet tillsammans med en app på en smart enhet, t.ex. en 
smarttelefon eller en surfplatta, rekommenderar vi att du aktiverar flygplansläget 
på enheten för att undvika brus.

• Utsätt inte instrumentet för damm, vibrationer eller extrem kyla eller hetta (t.ex. 
direkt solljus, nära ett värmeelement eller i en bil under dagtid). Annars kan 
instrumentet deformeras, de invändiga komponenterna skadas eller instrumentets 
funktioner bli instabila. (Verifierat användningstemperaturområde: 5°C – 40°C.) 

• Placera inte föremål av vinyl, plast eller gummi på instrumentet eftersom det kan 
orsaka fläckar på instrumentet.

• Instrumentet har inbyggda högtalare på baksidan (där uttagen sitter). Placera inte 
föremål som påverkas av magnetism som t.ex. klockor eller magnetkort på 
instrumentet, eftersom de då kan skadas.

 Underhåll
• Rengör instrumentet med en torr eller något fuktad mjuk trasa.  Använd inte 

thinner, lösningsmedel, alkohol, rengöringsvätska eller kemikalie-indränkta 
rengöringsdukar.

Information
 Om upphovsrätt
• Upphovsrätten till ”innehållet”*1 som är installerat i produkten tillhör Yamaha 

Corporation eller dess upphovsrättsinnehavare. Förutom vad som är tillåtet enligt 
upphovsrättslagar och andra relevanta lagar, till exempel kopiering för personligt 
bruk, är det förbjudet att ”reproducera eller avleda”*2 innehållet utan tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren. Rådfråga en upphovsrättsexpert om du vill använda 
innehållet. 
Om du skapar musik med innehållet eller använder innehållet vid ett framförande 
med produkten, och sedan spelar in och distribuerar musiken eller framförandet, 
krävs inte tillstånd från Yamaha Corporation oavsett om distributionsmetoden är 
betald eller kostnadsfri.
*1: Ordet ”innehåll” omfattar datorprogram, ljuddata, kompstilsdata, MIDI-data, 

vågformsdata, röstinspelningsdata, partitur, partiturdata m.m.
*2: Uttrycket ”reproducera eller avleda” inkluderar att ta ut själva innehållet i 

denna produkt, eller spela in och distribuera det utan ändringar på ett 
liknande sätt. 

 Om funktioner/data som medföljer instrumentet
• Längden och arrangemanget för vissa av de förprogrammerade melodierna har 

redigerats och kanske inte är exakt som originalet.

 Om den här bruksanvisningen
• Figurerna i denna bruksanvisning är endast avsedda för instruktionsändamål.
• ”QR Code” är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE 

INCORPORATED.
• Företagsnamn och produktnamn som förekommer i denna bruksanvisning är 

varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

 Stämning
• Till skillnad från ett akustiskt piano behöver inte detta instrument stämmas av en 

expert (tonhöjden kan dock justeras av användaren för anpassning till andra 
instrument). Detta beror på att digitala instrument alltid håller rätt tonhöjd.

 Återvinning
• Kontakta behöriga lokala myndigheter när du kasserar denna produkt.

Placering

Anslutningar

Hantering

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av produkten, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

DMI-11
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Använda instrumentet tillsammans med en app för en smart enhet

Följande appar går att använda genom att ansluta instrumentet till en smart enhet.

Smart Pianist
Med hjälp av appen Smart Pianist kan du fjärrstyra digitalpianot på ett bekvämt och flexibelt sätt. 
Se användarhandboken för Smart Pianist för information om hur man ansluter instrumentet till en 
smart enhet och använder appen.

Rec'n'Share
Med hjälp av Rec'n'Share kan du spela in ljudet och göra videofilmer när du spelar på 
instrumentet, redigera inspelningarna, och sedan dela dem med hela världen.
För att ansluta instrumentet till en smart enhet behövs en USB-kabel (Typ A – Typ B) och en 
adapter som passar i uttaget på den smarta enheten.

Användarhandbok för Smart Pianist 
https://manual.yamaha.com/mi/app/smartpianist/

Se följande webbplats för närmare detaljer om respektive app.
https://www.yamaha.com/2/apps/

[USB TO HOST]-uttag (sidan 8)

USB-kabel

+ USB-adapter, osv.

Instrument Smart enhet

Anslutningsexempel

https://www.yamaha.com/2/apps/
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Om bruksanvisningarna
Följande dokument och instruktionsmaterial finns för det här instrumentet.

Medföljande dokument

Bruksanvisning (den här boken)

Här beskrivs instrumentets funktioner och hur de används.

Online-material
• Snabbguide

I denna guide beskrivs hur man ställer in olika funktioner på instrumentet genom att trycka på vissa tangenter 
samtidigt som man håller [GRAND PIANO/FUNCTION]-knappen nedtryckt (sidan 10). I Snabbguiden listas alla 
funktioner som är inställda för tangenterna. Den går även att skrivas ut och kan placeras på notstället som referens vid 
viktiga manövrer.

Snabbguiden går att ladda ned direkt med hjälp av nedanstående QR-kod.

• Smart Device Connection Manual
I den här guiden beskrivs hur man ansluter instrumentet till en smarttelefon eller en surfplatta m.m.

• Computer-related Operations (Datorrelaterade operationer)
Innehåller anvisningar om hur man ansluter instrumentet till en dator.

• MIDI Reference
Innehåller MIDI-relaterad information.

Besök webbplatsen Yamaha Downloads för att hämta dessa bruksanvisningar. Välj först land och klicka på ”Manual 
Library”, och mata sedan in modellnamn osv. för att söka efter önskade filer.

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

• För en allmän översikt över MIDI och hur du kan använda det på ett praktiskt sätt, sök efter ”MIDI Basics” (finns bara på engelska, tyska, franska och spanska) på ovanstå-
ende webbplats.

https://manual.yamaha.com/mi/kb-ekb/p-145/

Tack för att du valde det här digitalpianot från Yamaha.
Detta instrument har exceptionellt hög ljudkvalitet och uttrycksfulla kontroller för att göra det trevligt 
att spela. Läs igenom bruksanvisningarna noggrant för att få fullt utbyte av instrumentets alla funk-
tioner och möjligheter, och förvara sedan bruksanvisningarna på en praktisk plats för framtida bruk.

Tillbehör
• Bruksanvisning (den här boken) × 1
• Pedal × 1
• AC-adapter* × 1
• Online-formulär för användar-/produktregistrering × 1
• Notställ × 1

* Medföljer kanske inte beroende på ditt område. Kontakta din Yamaha-återförsäljare för mer 
information.

Sätt i notstället i 
skåran
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Panelkontroller och uttag

q [ ] (vänteläge/på)-strömbrytare, strömlampa 
(sidan 9)
För att slå på instrumentet eller gå över i vänteläge.

w [VOLUME]-kontroll
För att justera volymen överlag.

e [GRAND PIANO/FUNCTION]-knapp
För att välja ljudet Grand Piano 1 direkt. Du kan även 
ställa in olika parametrar genom att trycka på en 
tangent på klaviaturen samtidigt som du håller denna 
knapp nedtryckt (sidan 10).

r [USB TO HOST]-uttag
För anslutning till en dator eller en smart enhet 
(smarttelefon, surfplatta, osv.) via en USB-kabel som 
finns i handeln. När instrumentet är anslutet går det 
att sända och ta emot både MIDI-data och ljuddata.

Se ”Computer-related Operations” på webbplatsen, 
eller ”Smart Device Connection Manual” för närmare 
detaljer om hur man ansluter instrumentet till en dator 
eller en smart enhet.
Meddelande

t [PEDAL UNIT]-uttag (endast P-145) (sidan 15)
För anslutning av en pedalenhet (säljs separat).

y [SUSTAIN]-uttag (sidan 9)
För anslutning av den medföljande pedalen eller en 
pedal eller fotpedal som säljs separat.

u [PHONES]-uttag (standard-
stereohörlursuttag)
För anslutning av ett par vanliga stereohörlurar. 
Högtalarna stängs automatiskt av när man sätter i en 
kontakt i det här uttaget.

i DC IN-uttag ( ) (sidan 9)
För anslutning av nätadaptern.

Visar uttagen sett från baksidan av instrumentet.

(P-145)

(P-143)

(Endast P-145)

Funktionslista (sidan 10)

Ljudförstärkning (sidan 11)
Ljudlista (sidan 12)

• Var noga med att använda en USB-kabel (Typ A – Typ 
B) som är högst 3 meter lång. USB 3.0-kablar går inte 
att använda. 

Lägre Högre

• Undvik att lyssna genom hörlurar på hög volymnivå 
under lång tid, för att skydda hörseln.

Adapterkontakt
(3,5 mm → 6,35 mm)

Stereo-minikontakt (3,5 mm) 

FÖRSIKTIGHET
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Ansluta och göra inställningar

Sätt i AC-adaptern kontakter i följande ordning.

q Sänk volymen helt.
w Tryck på [ ] (vänteläge/på)-strömbrytaren för att 

slå på instrumentet.

När det matas ström till instrumentet lyser 
strömlampan till höger om strömbrytaren. Spela på 
klaviaturen och justera volymen med hjälp av 
[VOLUME]-kontrollen.

Stäng av strömmen genom att hålla [ ] (vänteläge/
på)-strömbrytaren intryckt igen i en sekund.

För att undvika onödig energiförbrukning stänger den här 
funktionen automatiskt av strömmen om man inte trycker 
på några knappar eller tangenter under cirka 30 minuter. 
Se sidan 10 angående inställningarna för den automatiska 
avstängningsfunktionen.

Inaktivera den automatiska 
avstängningsfunktionen (enkel metod)

Håll den lägsta tangenten (A−1) nedtryckt och tryck på 
[ ] (vänteläge/på)-strömbrytaren. Instrumentet slås på 
med den automatiska avstängningsfunktionen 
inaktiverad.

[SUSTAIN]-uttaget används för att ansluta den 
medföljande pedalen, som fungerar på samma sätt som 
dämparpedalen på ett akustiskt piano. Det går även att 
ansluta en fotpedal eller pedal som säljs separat 
(sidan 15) till det här uttaget.

Strömförsörjning

• Använd endast den medföljande AC-adaptern eller 
angiven AC-adapter (sidan 14). Användning av fel AC-
adapter kan leda till skador på instrumentet eller 
överhettning.

• Om AC-adaptern har en avtagbar kontakt så var noga med 
att låta kontakten vara ansluten till AC-adaptern. Om man 
sätter i bara kontakten i ett vägguttag finns det risk för 
elektrisk stöt eller brand.

• Rör aldrig vid metalldelarna när du sätter i kontakten. För 
att undvika elektriska stötar, kortslutning eller skador ska 
du också se till att det inte finns något damm mellan AC-
adaptern och kontakten.

• Se till att vägguttaget som du använder är lättåtkomligt när 
du installerar produkten. Om det uppstår problem eller 
tekniska fel ska du omedelbart stänga av strömmen och 
dra ut kontakten ur uttaget.

• Följ samma procedur i omvänd ordning när du kopplar ur AC-adaptern.

Påslagning/avstängning

AC-adapter
VägguttagDC IN-

uttag

VARNING

Skjut in kontakten på det 
sätt som visas i figuren

Kontakt

Formen på kontakten och uttaget varierar i olika länder.

VARNING

• Även om strömbrytaren är avstängd matas det 
fortfarande en liten mängd ström till produkten. Se till 
att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om du inte ska 
använda produkten under en längre tid.

Automatisk avstängningsfunktion

Använda en pedal eller fotpedal

• Kontrollera att instrumentet är AVSTÄNGT innan du kopplar in eller kopplar ur 
pedalen eller fotpedalen.

• Tryck inte på pedalen medan du slår på strömmen. I så fall ändras pedalens 
polaritet, så att den fungerar på fel håll.

VARNING

Lägsta tangenten (A−1)
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Funktionslista
Du kan välja en funktion genom att hålla [GRAND PIANO / FUNCTION]-knappen intryckt samtidigt som 
du trycker på angiven tangent. För vissa funktioner hörs en bekräftelsesignal när inställningen ändras.
Om du bara trycker på [GRAND PIANO / FUNCTION]-knappen väljs ljudet Grand Piano 1. 

Funktion Beskrivning Förinställning

Nuvarande tempovärde Det nuvarande tempovärdet läses upp (på engelska). –

Automatisk avstängning Aktiverar/inaktiverar den automatiska avstängningsfunktionen (sidan 9). Aktiverad

Ljud Tryck på en tangent för att välja ett visst ljud. Om du trycker på två tangenter samtidigt 
kombineras två ljud (Dual-läge). → Ljudlista (sidan 12)
I Dual-läget är ljudet med lägst nummer Ljud 1 och det med högst nummer Ljud 2 
(→ , ).
För att lämna Dual-läget kan du antingen välja ett annat ljud eller trycka på [GRAND 
PIANO / FUNCTION]-knappen.

–

Ljuddemomelodier 
Förprogrammerade 
melodier

Vald melodi börjar spelas, följd av övriga ljuddemomelodier eller förprogrammerade 
melodier i tur och ordning. 
→ Lista över demomelodier / förprogrammerade melodier (sidan 12)
Tryck på [GRAND PIANO / FUNCTION]-knappen för att stoppa uppspelningen.
Upprepad uppspelning av vald melodi
Håll [GRAND PIANO / FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck samtidigt på en av de 
angivna tangenterna tills bekräftelsesignalen hörs två gånger ( ).

–

Anslagskänslighet Bestämmer hur ljudet svarar på din spelstyrka. Med varje tryckning av tangenten ändras 
inställningen i följande ordning: Soft (mjuk) (1), Medium (medelhård) (2), Hard (hård) (3) 
och Fixed (fast) (4). 
→ Lista över anslagskänslighet (sidan 12)

2 (medelhård)

Duo på/av Aktiverar eller avslutar Duo-läget, som gör det möjligt för två personer att spela samtidigt 
på instrumentet i samma oktavläge, en på den vänstra sidan och den andra på den högra, 
med tangenten E3 som gräns. 

Off (av)

Efterklangstyp Väljer efterklangstypen, som simulerar efterklangen i olika konsertlokaler. 
→ Lista över efterklangstyper (sidan 12)

Varierar beroende 
på valt ljud

Efterklangsdjup Justerar efterklangsdjupet.
Inställningsintervall: 0 (ingen effekt) – 10 (maximalt djup)

Varierar beroende 
på valt ljud

Dämpningsresonans 
på/av

Slår på/av dämpningsresonanseffekten. Dämpningsresonanseffekten simulerar 
strängresonansen hos ett akustiskt piano när dämparpedalen trampas ned.

On (på)

Transponering Transponerar tonhöjden upp eller ned i halvtonssteg. 
Inställningsintervall: −6 – 0 – +6

0

Metronom Starta/stoppa metronomen. Av (stoppad)
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Funktion Beskrivning Förinställning

Tempo Ändrar tempot för melodiuppspelning eller för metronomen.
Tempot anges med siffertangenterna. Om du vill ange ”95” håller du [GRAND PIANO / 
FUNCTION]-knappen nedtryckt och trycker på tangenterna A#4 (0), A4 (9) och F4 (5) i 
tur och ordning.
Inställningsintervall: 32 – 280

120
(Metronom)

Metronomens takt Används för att välja en metronomtakt mellan 0 och 2 – 6. 
Inställningsintervall: 0 (ingen takt), 2, 3, 4, 5, 6

0 (ingen takt)

Metronomens volym Justerar metronomens volym. 
Inställningsintervall: 1 – 20

10

Volymbalans 
(Dual)

Justerar balansen mellan de två ljuden i Dual-läget ( ). Om inställningen är över ”0” 
ökas volymen för Ljud 1 och vice versa. 
Inställningsintervall: −6 – +6

Varierar beroende 
på 
ljudkombinationen

Oktavbyte
(Dual/Duo)

Ändrar oktavläget för varje ljud i Dual-läget ( ) eller Duo-läget ( ). I Duo-läget är 
högerhandsomfånget Ljud 1, och vänsterhandsomfånget är Ljud 2. I Dual-läget blir ljudet 
för den vänstra tangenten Ljud 1.
Inställningsintervall: −1, 0, +1

Varierar beroende 
på 
ljudkombinationen

Ljudförstärkning
På/av

Höjer volymen och framhäver ljudets närvarokänsla överlag. Denna funktion är speciellt 
praktisk när du vill att alla toner du spelar ska höras klart och tydligt – både när du spelar 
hårt och när du spelar mjukt.

Off (av)

Ljudslinga 
På/av

Anger om det ljud som matas in via [USB TO HOST]-uttaget ska skickas tillbaka till 
datorn/smarta enheten eller inte tillsammans med musiken som spelas på instrumentet.

On (på)

Stämning Finstämmer tonhöjden för hela instrumentet i steg om ungefär 0,2 Hz. 
Inställningsintervall: 414,8 Hz – 440,0 Hz – 466,8 Hz

A3 = 440,0 Hz

MIDI-sändkanaler Ställer in sändkanalerna för MIDI-data. Mer information finns i dokumentet ”MIDI 
Reference”.
Inställningsintervall: 1 – 16

1

Bekräftelsesignaler 
på/av

Slår på/av de bekräftelsesignaler som hörs när du ändrar en inställning med tangenterna 
på klaviaturen.

On (på)

Det går även att ändra inställningarna från en smart enhet med hjälp av appen Smart Pianist.
(→ sidan 6)
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Ljudlista

Lista över förprogrammerade melodier

Lista över demomelodier

De andra demomelodierna än originalmelodierna är korta, 
omarrangerade utdrag av originalkompositionerna. 
Originaldemomelodierna är Yamahas egna (© Yamaha Corporation).

Lista över anslagskänslighet

Anslagskänslighet fungerar inte för vissa piporgel- och cembaloljud.

Lista över efterklangstyper

Nr. Tangent Ljudnamn Beskrivning

1 C0
GRAND PIANO 1
(Flygel 1)

Inspelade samplade ljud från en 
riktig konsertflygel. Perfekt för 
klassiska kompositioner och 
andra musikstilar där det behövs 
ett akustiskt piano.

2 C#0
GRAND PIANO 2
(Flygel 2)

Ett ljust pianoljud. Den klara 
tonen gör att ljudet tränger 
igenom även när man spelar i en 
ensemble.

3 D0
E. PIANO 1
(Elpiano 1)

Ett gammaldags elpianoljud med 
hammaranslagna metalltungor. 
Ger en mjuk ton vid lätt anslag, 
och en aggressiv ton vid hårt 
anslag.

4 D#0
E. PIANO 2
(Elpiano 2)

Ett elpianoljud som skapats med 
FM-syntes. Bra för vanlig 
populärmusik.

5 E0
PIPE ORGAN 1
(Piporgel 1)

Ett typiskt piporgelljud (8' + 4' + 
2'). Bra för kyrkomusik från 
barocken.

6 F0
PIPE ORGAN 2
(Piporgel 2)

Ljudet av en orgel med fullt verk, 
ofta associerat med Bachs 
”Toccata och fuga”.

7 F#0

HARPSICHORD
(Cembalo)

Det definitiva instrumentet för 
barockmusik. Ett autentiskt 
cembaloljud med plockade 
strängar och utan 
anslagskänslighet.HARPSICHORD 1

(Cembalo 1)

8 G0

ACCORDION
(Dragspel)

Ett dragspelsljud som ofta 
används för tango och 
chansonmusik.

HARPSICHORD 2
(Cembalo 2)

Ljudet blandas med samma ljud 
en oktav högre för en skarpare, 
mer dynamisk klang.

9 G#0

DI ZI
(Dizi)

En kinesisk tvärflöjt med ett klart 
och skarpt ljud.

VIBRAPHONE
(Vibrafon)

Spelad med relativt mjuka 
klubbor.

10 A0
STRINGS
(Stråkar)

En stor och rymlig 
stråkensemble. Prova att 
kombinera det här ljudet med 
piano i Dual-läget.

Nr. Tangent Titel Kompositör
1 C2 Menuett G dur BWV Anh.114 J. S. Bach

2 C#2 Turkish March W. A. Mozart

3 D2 Für Elise L. v. Beethoven

4 D#2 Valse op.64-1 “Petit chien” F. F. Chopin

5 E2 Träumerei R. Schumann

6 F2
Dolly’s Dreaming and 
Awakening

T. Oesten

7 F#2 Arabesque J. F. Burgmüller

8 G2 Humoresque A. Dvořák

9 G#2 The Entertainer S. Joplin

10 A2 La Fille aux Cheveux de Lin C. A. Debussy

Nr. Tangent Ljudnamn Titel Kompositör

1 C1
GRAND PIANO 1
(Flygel 1)

Original –

2 C#1
GRAND PIANO 2
(Flygel 2)

Original –

3 D1
E. PIANO 1
(Elpiano 1)

Original –

4 D#1
E. PIANO 2
(Elpiano 2)

Original –

5 E1
PIPE ORGAN 1
(Piporgel 1)

Original –

6 F1
PIPE ORGAN 2
(Piporgel 2)

Original –

7 F#1

HARPSICHORD
(Cembalo)

Gavotte J. S. Bach

HARPSICHORD 1
(Cembalo 1)

Gavotte J. S. Bach

8 G1

ACCORDION
(Dragspel)

Original –

HARPSICHORD 2
(Cembalo 2)

Invention No. 1 J. S. Bach

9 G#1

DI ZI
(Dizi)

Original –

VIBRAPHONE
(Vibrafon)

Original –

10 A1
STRINGS
(Stråkar)

Original –

Röstbekräftelse Anslags-
känslighet Beskrivning

1 Soft (mjuk)
Volymen ändras inte så mycket oavsett 
om du spelar mjukt eller hårt på 
klaviaturen.

2
Medium 
(medelhård)

Anslagskänsligheten för ett vanligt 
piano (förinställning).

3 Hard (hård)

Volymen ändras kraftigt mellan 
pianissimo och fortissimo för att 
möjliggöra ett dynamiskt och dramatiskt 
uttryck. Man måste trycka hårt på 
tangenterna för att det ska låta högt.

4 Fixed (fast)
Volymen ändras inte alls, oavsett om du 
spelar mjukt eller hårt på klaviaturen.

Tangent Efterklangstyp Beskrivning

C3 Hall1
För mer efterklang. Denna effekt simulerar 
den naturliga efterklangen i en liten 
konsertsal.

C#3 Hall2
För stor och rymlig efterklang. 
Denna effekt simulerar den naturliga 
efterklangen i en stor konsertsal.

D3 Room Simulerar efterklangen som hörs i ett rum.

D#3 Stage Simulerar efterklangen i en scenmiljö.

E3 Off (av) Ingen effekt används.
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Felsökning

Problem Möjliga orsaker och åtgärder

Instrumentet slås inte på.
Instrumentet är inte rätt inkopplat. Sätt i honkontakten ordentligt i instrumentet och 
hankontakten i ett lämpligt vägguttag (sidan 9).

Instrumentet stängs automatisk av trots att du 
inte gjort något med det.

Det är normalt. Det beror på den automatiska avstängningsfunktionen (sidan 9).

Det hörs brus i högtalarna eller hörlurarna.

Brus kan bero på störningar från en mobiltelefon som används nära instrumentet. 
Stäng av mobiltelefonen eller flytta den längre bort från instrumentet.

Om du använder instrumentet tillsammans med en app på en smart enhet 
rekommenderar vi att du ställer in den smarta enheten på flygplansläget för att undvika 
brus på grund av kommunikation.

Volymen är väldigt låg, eller det hörs inget ljud 
alls.

Huvudvolymkontrollen är för lågt inställd. Ställ in volymen på en lagom nivå med hjälp 
av [VOLUME]-kontrollen (sidan 8).

Kontrollera att inga hörlurar eller någon adapter är ansluten till [PHONES]-uttaget 
(sidan 8).

Pedalen har ingen effekt.
Det kan hända att pedalens kabel/kontakt inte är ordentligt ansluten. Stäng av 
strömmen och sätt i pedalens kontakt ordentligt i [SUSTAIN]-uttaget eller [PEDAL 
UNIT]-uttaget (sidan 9, 15).

Pedalen (för sustain) verkar ha motsatt effekt. 
Om man till exempel trampar på pedalen skärs 
ljudet av, och när man släpper upp den förlängs 
klangen.

Pedalens polaritet har kastats om eftersom du trampade på pedalen när strömmen 
slogs på. Stäng av strömmen och slå på det igen för att återställa funktionen. Var noga 
med att inte trampa på pedalen medan du slår på strömmen.

Det kraftigt brus eller konstiga ljud hörs när du 
använder instrumentet tillsammans med en 
digital arbetsstation (DAW).

Det kan höras kraftiga ljud beroende på datorns eller programvarans inställningar. 
Stäng av funktionen ljudslinga (sidan 11).

Säkerhetskopiering och återställning
Följande säkerhetskopierade parametrar hålls automatiskt kvar i minnet även om strömmen stängs av.

Parametrar som säkerhetskopieras
Metronomens volym, metronomens takt, anslagskänslighet, stämning, automatisk avstängning, bekräftelsesignal på/av

För att återställa säkerhetskopierade parametrar:

Håll ned tangenten C7 (högsta tangenten) och slå på strömmen för att återställa säkerhetskopierade data till 
fabriksinställningarna.

MEDDELANDE

• Tempoinställningarna säkerhetskopieras inte.

• Stäng aldrig av strömmen medan återställningen pågår.

• Om det blir något fel på instrumentet eller det inte fungerar som det ska, så prova att återställa det till fabriksinställningarna.

Högsta tangenten
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Specifikationer

Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid publiceringsdatumet. Om du vill ha den 
senaste bruksanvisningen går du till Yamahas webbplats och laddar ned bruksanvisningsfilen. Eftersom specifikationer, 
utrustning och tillbehör som säljs separat kan variera från plats till plats ber vi dig kontrollera detta med din Yamaha-
återförsäljare.

P-145 P-143 

Product Name Digital Piano

Size/Weight
Dimensions (W × D × H) 1,326 × 268 × 129 (mm)

Weight 11.1kg

Control Interface
Keyboard

Number of Keys  88 keys

Type
GHC (Graded Hammer Compact) keyboard with matte black 

keytops

Touch Sensitivity Soft (mjuk)/Medium (medelhård)/Hard (hård)/Fixed (fast)

Panel Language English

Voices

Tone Generation Piano Sound Yamaha CFIIIS

Piano Effect Damper Resonance Yes

Polyphony (max.) 64

Preset Number of Voices 10

Effects Types
Reverb 4 types

Sound Boost Yes

Songs (MIDI) Preset Number of Preset Songs 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs

Functions

Voices
Dual Yes

Duo Yes

Overall Controls

Metronome Yes

Tempo Range 32 – 280

Transpose −6 – 0 – +6

Tuning
414.8 Hz – 440.0 Hz – 466.8 Hz 

(Approx. 0.2 Hz steps)

USB audio interface 44.1 kHz, 16 bit, stereo

Connectivity

DC IN 12 V

PHONES Standard stereo headphone jack (× 1)

SUSTAIN Yes

PEDAL UNIT Yes No

USB TO HOST Yes (MIDI/Audio)

Sound System
Amplifiers 7 W × 2

Speakers Oval (12 cm × 8 cm) × 2

Power Supply

AC Adaptor
AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha 

(Output : DC 12 V, 1.5 A)

Power Consumption 6 W (When using the PA-150 adaptor)

Auto Power Off Yes

Included Accessories

• Owner’s Manual (this book)
• Footswitch
• AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha*
• Online Member Product Registration
• Music Rest

* May not be included depending on your particular area. Please check with 
your Yamaha dealer.
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Kanske inte är tillgängliga beroende på din plats.

• AC-adapter: PA-150 eller motsvarande som 
rekommenderas av Yamaha

• Hörlurar: HPH-150, HPH-100, HPH-50
• Keyboardstativ: L-100
• Keyboardväska: SC-KB851
• Trådlös MIDI-adapter: UD-BT01
• Pedal: FC4A, FC5
• Fotpedal: FC3A (med halvpedalfunktion) 

• [Endast P-145] Pedalenhet: LP-5A (med 
halvpedalfunktion)

* Var noga med att montera enheten på ett keyboardstativ som säljs sepa-
rat (L-100).

Dämparpedalen (höger pedal)
Tonerna klingar så länge den här pedalen hålls nedtrampad, även om man släpper tangenterna med fingrarna. Den motsvarar 
dämpningsresonansfunktionen. Ju djupare man trampar ned pedalen, desto längre klingar tonerna (motsvarande halvpedalfunktionen).

Sostenutopedalen (mittpedalen)
Om du spelar en ton eller ett ackord på klaviaturen och trampar på 
sostenutopedalen medan du håller tangenten eller tangenterna nedtryckta, 
klingar de tonerna så länge du håller pedalen nedtrampad. Eftersom den här 
pedalen inte påverkar toner som spelas medan pedalen hålls nedtrampad går det 
att t.ex. spela en melodi staccato medan ett ackord klingar med sustain.

Sordinpedalen (vänster pedal)
Toner som spelas när den här pedalen är nedtrampad låter mjukare med mindre klang. Effekten fortsätter så länge pedalen hålls 
nedtrampad. Eftersom denna pedal inte påverkar ljudet av tangenter som redan var nedtryckta när du trampade på pedalen, bör du 
trampa på pedalen precis innan du spelar de toner du vill påverka.

Halvpedalfunktion
Med denna funktion går det att variera sustaintiden 
beroende på hur djupt man trampar ned dämparpedalen. Ju 
djupare man trampar ned pedalen, desto längre blir 
sustaintiden. Om du t.ex. trampar på dämparpedalen och 
alla tonerna du spelar låter lite grumliga och högljudda 
med för mycket sustain, kan du släppa upp pedalen 
halvvägs eller högre för att minska sustaineffekten 
(grumligheten).

L-100

LP-5A
(Fungerar bara med P-145)

Pedalfunktioner (för pedalenhet LP-5A)

Om du trampar på sostenutopedalen medan du håller en 
eller flera tangenter nedtryckta, klingar de tonerna så länge 
du håller pedalen nedtrampad.

Pedalfunktioner i Duo-läget (sidan 10)
I Duo-läget ändras pedalfunktionerna på följande sätt.
• Höger pedal: Dämparpedal för högerhandsdelen.
• Mittpedalen: Dämparpedal för både höger- och vänsterhandsdelen.
• Vänster pedal: Dämparpedal för vänsterhandsdelen.

Tillbehör som säljs separat
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HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/
SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND
Yamaha Music Europe 
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar 
Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Wattbaan 1 3439ML Nieuwegein, 
The Netherlands 
Tel: +31-347-358040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de 
Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), 
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, 
Sucursal en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, 
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany Filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK
Yamaha Music Denmark, 
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510  Vantaa, Finland  
Tel: +358 (0)96185111

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch
c/o Box 30053, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +47-6716-7800

ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108  Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k 
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, 
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN REGIONS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

TURKEY
Dore Muzik
Yeni Sülün Sokak No. 10 
Levent İstanbul / Turkiye
Tel:  +90-212-236-3640
Fax: +90-212-259-5567

ISRAEL
RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900

OTHER REGIONS
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MAINLAND CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, 
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurugram-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT Yamaha Musik Indonesia Distributor 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, KB Life Tower, 298, Gangnam-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., 
New Taipei City 22063, Taiwan 
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach 
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3818-1122

OTHER ASIAN REGIONS 
https://asia.yamaha.com/

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, 
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

REGIONS AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

https://asia.yamaha.com/
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DMI33Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom
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Yamaha Downloads
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